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門型切断機の普及型！

    ガス切断にプラズマ１本のオプション選択が可能と
なり、
ガス・プラズマ両面の制御が可能となった、新型ＣＮ
Ｃ装置
「ＫＡＮＡＴＡ‑ＣＸ」搭載により使いやすくなりまし
た。

n ３７ｋｇ/ｍレールを基本仕様とし片側ラック＆ピ
ニオン駆動にて高剛性を実現しました。

n 低重心でバランスのよい機体は、高速応対性を発
揮し常にスムーズで精密な高精度・高品質の切断
が可能です。

n 早送り速度10ｍ/ｍｉｎ、マーキング速度10ｍ/ｍｉ
ｎ、切断用送り速度6ｍ/ｍｉｎ。

NANOGRA
PH‑K
機種 ガントリータイプ
型式 2500 3000 3500 4000
構造 片側ラック＆ピニオン
ＮＣ装置 KATANA‑CX
有効切断幅 1600mm 2100mm 2600mm 3100mm
有効切断長 レール長－2500mm
最大早送り
速度 10m/min
切断送り速
度 50～6000mm/min
入力電源 200/220V 50/60Hz 6.5kVA

CNCコントローラー仕様
型式 ＫＡＮＡＴＡ‑ＣＸ
制御軸 ２軸同時制御
ＮＣ装置 Windows Embedded Standard 7
有効切断幅 ＬＡＮ×１　 USB×2ポート
有効切断長 4GB

新型コントローラー「ＫＯＩＫＥ  ＫＡＴＡＮＡ‑Ｃ
Ｘ」ＣＮＣ制御装置がこの度リニューアルいたしまし
た。
従来のプラズマ切断機のみの対応からガス・プラズマ
兼用機にも採用されました。
ＫＡＴＡＮＡ－ＣＸでのリモートメンテナンスが可能
となり、ＮＣ装置の不具合などにも即座に対応が可能
となります。

ガス切断にプラズマ切断１本のオプション選択可能

本書に記載の内容は予告無しに変更する事がありますので、ご注文の際はご照会下さい。 02/09/2015


